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Reliable performance, test after 
test. The photometer’s xenon 
fl ash

no analyzer down time.

Véalo usted mismo.

Máxima abilidad operativa

Rendimineto mejorado

Aprobado por:

Es fabricado en Estados Unidos de America
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LISTA DE TRABAJO

Visualización en tiempo
real del estado de la
muestra
Hasta 7 panales de prueba
congurables
Inventarío automático de
reactivos y cubetas antes
de la ejecución
Función pausa para editar
cuando sea necesario
Búsqueda automática de
muestras pendientes
Reejecución conveniente
de pruebas que requieran
dilución
Conectividad LIS

RESULTADOS

Posición de muestra sensible
al tacto en la pantalla para ver
los resultados detallados de
los pacientes
Fácil acceso a los resultados
actuales y pasados en
múltiples formatos de vista e
impresión
Búsqueda de resultado de
pacientes a bordo y
capacidad de clasicación
Grácos de control de
calidad de Levey Jennings

ESTADO

La visualización en la
pantalla de las tablas y los
grácos da el estado de los
reactivos, cals. y control de
calidad de un vistazo
Advertencias automáticas
detalladas

AJUSTE, DIAGNOSTICO
Y MANTENIMIENTO

Conguración exible de las
unidades de los paneles de
pruebas, rangos normales y de
reejecución
Entrada y almacenamiento de
datos demográcos del paciente
Parámetros de calibración y de
control de calidad descargados
automáticamente de un CD o
ingresados manualmente
Grácos en la pantalla que 
guían al usuario a través de los
pasos de mantenimiento y
diagnostico

Los técnicos de laboratorio se convierten en expertos con un entrenamiento mínimo gracias a una interfaz de usuario simple e intuitiva. 
Cuatro iconos codicados por colores guían al técnico a través de todas las funciones del analizador. EasyRA es rápidamente operativo 
y está listo para ejecutar muestras. 

Las pantallas amigables indican claramente el progreso de una carrera y permiten cambios fácilmente. Los técnicos pueden analizar 
muestras estadísticas en menos de 8 minutos. Ahorre un tiempo valioso programando la próxima lista de trabajo mientras se ejecuta 
otra lista de trabajo, o simplemente verique los inventarios de reactivos y cubetas para prepararse para la próxima ejecución.

Fabricado por:



 

 

 

La bomba del dilutor esta sellada,
y no necesita mantenimiento. El
diseño transparente permite una
fácil inspección de soluciones

Un rendimiento conable, prueba
tras prueba. La lampara del
fotómetro es de luz de xenón,
tiene una vida aproximada de 5
años y no necesita mantenimiento.

Fabricado por:



Reliable performance, test after 
test. The photometer’s xenon 
fl ash lamp typically has a 5-year 
use life and is maintenance-free.
No bulb replacement required—
no analyzer down time.

 

 
 
 
 

 

practico y fácil de
...aprender
...usar
...mantenimiento

El cajón deslizable único hace que el mantenimiento de EasyRA sea simple, ya que se puede 
acceder fácilmente a todos los componentes. Los consumibles y tuberías se remplazan facilidad. 

La posición “pico” permite ver el dilutor y las bombas durante una ejecución de muestra.

A diferencia de los códigos de barras, la nueva tecnología inalámbrica RFID, ubicada en cada 
etiqueta, incluye toda la información del reactivo. La conguración es rápida, fácil y libre de 
errores. No hay necesidad de programación manual: simplemente coloque el contenedor de 
reactivo inteligente en el analizador y el EasyRA identica ubicaciones de reactivos, número de 
muestras restantes, volúmenes de muestra y fechas de vencimiento, lo que reduce 
signicativamente errores de entrada de datos. La comunicación bidireccional entre el analizador 
y los contenedores de reactivo. permite una actualización continua, proporcionando inventario 
en tiempo real

Tecnología RFID
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especicaciones del sistema:   verdadero acceso aleatorio, analizador de química clínica

rendimiento:    300 pruebas / hora *, 240 pruebas ISE / hora (4 iones) *.
    Resultados del paciente por hora: fotométrico hasta 240 pruebas / hora.
    Resultados del paciente por hora: fotométrico con ISE hasta 480 pruebas / hora; Tiempo STAT: 8 minutos

tipos de análisis    Punto nal, enzimático, tasa, bicromático, potenciométrico, inmunoensayo enzimático (EIA), inmunoensayo turbidométrico (TIA)

muestras     24 posiciones para muestra de pacientes por anillo, calibrador o control de calidad; STAT: hasta 5 posiciones   denidas por el usuario;  
    segundo anillo de muestra opcional identicado de forma única por analizador; dilución automática: dilución  nal 1: 2, 1: 3, 1: 5 y 1:10

volumen de muestra:    Química fotométrica 2.0–25.0 µL; programado en pasos de 0.1 µL; ISE: suero: 80–90 µL; orina: 140 µL

envases de muestra:    Copas de muestra o tubos primarios en una amplia gama de tamaños

identicación de muestra:  ID de posición, ID de código de barras (opcional), tipos de código de barras: codabar, código 39, 128, intercalado 2 de 5

reactivos:     24 posiciones para reactivos; temperatura de enfriamiento del reactivo 12º – 15º C menor que la ambiente; identicación de reactivo:
   :  Tecnologia RFID (identicación por radiofrecuencia): seguimiento automático e ingreso de información de reactivos (nombre químico,  
    número de lote, fecha de vencimiento; reactivo volúmenes; volúmenes de análisis para reactivos, muestras, diluyentes; longitudes de  
    onda primarias y secundarias; tiempos de lectura de reacción; tipo de análisis; reactivo y muestra supresión rango lineal de ensayo; 
    rangos de absorbancia aceptables). Los reactivos están listos para usarse

volúmenes de reactivo:   Volumen de reactivo (R1) / prueba 120–350 µL; programado en pasos de 1 µL. volumen de reactivo (R2) / prueba 10–50 µL; 
    programado en pasos de 1 µL

suministro de agua:    Agua deionizada para reactivo, en envase de diluyente

sistema de muestreo:    Precalentador de cánula; sensor  de nivel de RF; lavado de cánula interno y externo

material de cubeta:    Acrílico óptico; segmentos desechables; 12 cubetas por segmento; 6 segmentos totales en el área de reacción

tiempo de reacción:    1–15 minutos

temperatura de reacción:   37º ± 0.25º C (química fotométrica)

longitud de onda:    340, 405, 520, 550, 600, 660, 700; 10 ± 2 nm de ancho de banda media

fuente de luz:    Lámpara de xenón, vida típica de 5 años

linealidad fotométrica:    0.0–2.5 unidades de Abs para longitud de trayectoria de 0.6 cm (1% de desviación)

resolución fotométrica:    0.0001 unidades de Abs a 1.0 Abs

control de calidad:    2 niveles de controles (grácos de Levey-Jennings para dos niveles)

Curvas de calibración:    Calibración simple y multinivel (basada en analito)

interfaz de usuario:    Editar y monitorear listas de trabajo; revisar los resultados; revisar los resultados de calibración y control de calidad; Grácos de Levey- 
    Jennings para 31 días de resultados de control de calidad;  monitoreo de componentes individuales; instrucciones grácas para  
    procedimientos de mantenimiento diarios, semanales y mensuales

almacenamiento de datos:   2000 resultados de pacientes; 56,000 resultados de prueba, capacidad de archivar y recuperar resultados

consumo de energia:    100 VAC – 240 VAC ± 10% 50–60 Hz, 4.0 / 2.0A

tamaño y peso:    40˝ de ancho x 15˝ de alto x 26˝ de profundidad (102 cm x 38 cm x 66 cm), 88 lb (40 kg) sin reactivos

condiciones ambientales:   15º – 30º C (59º – 86º F); <85% de humedad relativa, ambiente atmosférico sin condensación

requisitos mínimos de la computadora:  Windows® 10 **; CD / CD-RW; 1 puerto RS-232 o USB; monitor de pantalla táctil o monitor de color SVGA, mouse y teclado

impresión:     Impresora local o de red

Característica opcional:   Módulo ISE

Especicaciones EASYRA 

www.equiposyconsumiblesdelcentro.com

gventas@equiposyconsumiblesdelcentro.com

01 (871)187 54 64, 187 66 64

Matriz: Torreón, Coah. Sucursal: Aguascalientes, Ags.

01 (449) 361 33 96

ventas@equiposyconsumiblesdelcentro.com

ECC Es El Distribuidor Exclusivo de MEDICA Para Todo México 
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